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Resumen: Ecoatlas se ejecuta en el Instituto Desarrollo Rural y está avalado por la Ley Provincial Nº 6021.Su objetivo es desarrollar un SIG, que permita caracterizar e integrar espacialmente datos gráficos y alfanuméricos de temáticas agropecuarias y otras relacionadas de la Provincia de Mendoza. Ecoatlas en el transcurso del año 2013 ha sido invitado a participar en diferentes encuentros y reuniones organizados por los grupos de trabajo de IDERA y de la futura IDE provincial, lo cual llevo a plantear la necesidad de conformar el nodo que abarque las temáticas agropecuarias de la Provincia de Mendoza junto a otros organismos nacionales y provinciales involucrados en este sector productivo. Los datos proporcionados por el Ecoatlas y por el Nodo IDE agropecuario de la provincia, podrán ser consultados a través de la página web de Ecoatlas y su Servicio de Mapas Web (WMS).
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1. INTRODUCCIÓN

A fin de facilitar el acceso a la información georeferenciada disponible en archivos vectoriales en formato ESRI shape, el Ecoatlas inició hace más de un año un proceso de adaptación y migración de capas relacionadas con la actividad agropecuaria de la Provincia de Mendoza, para proveerlas utilizando protocolos OGC. La metodología empleada consiste en ajustar las capas de información y completar los metadatos relacionados antes de su publicación. Como sistema de almacenamiento se ha elegido la base de datos espacial Postgres/Postgis donde se vienen organizando las capas de información disponibles. La utilización de esta base de datos espacial permite una edición organizada y simultánea de los datos y un mejor respaldo y control de acceso. Como último paso hacia la publicación se decidió utilizar GeoServer, este software permite organizar las capas disponibles tomándolas desde diversas fuentes, incluyendo base de datos espaciales. GeoServer permite ofrecer las capas disponibles vía WMS y también WFS (vectorial)

El visualizador web en fase de desarrollo y operativo está basado en la librería openlayers y ha sido ideado pensando en su correcta visualización desde dispositivos móviles. Los datos son obtenidos a través de las capas servidas a través de GeoServer y también mediante el acceso directo a las bases de datos espaciales para ciertos análisis para múltiples variables.
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Figura 1: Ejes temáticos del Proyecto
2. EQUIPAMIENTO

Dado los requerimientos operativos del proyecto se adquirió un equipo servidor exclusivo, para alojar la base de datos espacial contenedora de las capas de información geográfica del proyecto.
Este equipo está provisto con 1.8 Terabytes de almacenamiento (1.700 Megabytes), 8 Gigabytes de memoria y cuenta con un procesador Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 de 3.10GHz. Las estaciones de trabajo para digitalización trabajan con el programa Quantum GIS en modalidad cliente conectado al servidor descripto anteriormente. Dada la necesidad de disponer de mayor ancho de banda dentro de la red de datos, las estaciones de trabajo participantes han sido agrupadas dentro de un segmento de red aislado del resto de la red y el cual funciona a 1000 Megabits (1Gigabit).

3. GEODATABASE

Para alojar la base de datos espacial del proyecto se eligió el motor de base de datos relacional PostgreSQL con su extensión para datos espaciales PostGIS.

La estructura de datos inicial de esta base de datos fue generada a partir de programas (scripts) SQL. Las tablas principales que alojan datos espaciales poseen campos para seguimiento y control los que permiten conocer quien genera los datos, quien los modifica y sus respectivas fechas y horas para control de cambios. Como medida de seguridad los usuarios con permiso de carga no pueden eliminar geometrías sólo modificarlas es decir rediseñarlas o moverlas. Los permisos son otorgados por un usuario con privilegios de administrador de la base de datos espacial, y es dicho usuario quien puede generar nuevas tablas/capas de información, modificar sus estructuras, dar de alta nuevos usuarios y otorgar a los mismos los niveles de acceso a los datos.
Como política de resguardo de datos se ha diseñado un sistema de respaldo automatizado, el cual vuelca la base de datos completa a intervalos regulares (cada una hora). Este volcado de los datos es transferido en forma automática a un servidor externo para mayor seguridad.

4. CARGA DE DATOS AL SERVIDOR DE MAPAS

Los datos digitalizados almacenados en la base de datos PostgreSQL con soporte espacial PostGIS son accesibles sólo desde clientes (programas) que cuentan espacial PostGIS. Esta modalidad de acceso es adecuada para entornos de trabajo locales donde se cuentan con redes de alta velocidad, siendo este el caso de IDR donde los puestos de digitalización cuentan con enlaces ethernet de 1 Gigabit conectados al servidor de base de datos. Dada la necesidad de publicar las capas de información a través de Internet es que resultan mas convenientes la implementación de protocolos livianos OGC (WMS y WFS). La herramienta seleccionada para dar este soporte es Geoserver, el cual es un servidor de código abierto escrito en Java que- permite a los usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Ha sido diseñado pensando en la interoperabilidad para publicar datos espaciales usando estándares abiertos. GeoServer sirve de implementación de referencia del estándar Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS), y también implementa las especificaciones de Web Map Service (WMS) y Web Coverage Service (WCS).
Tabla 1: Número e identificación de inmuebles
	
	Nº de Inmuebles
	Nº de identificación

	2003
	2554
	2307

	2004
	2966
	2936

	2005
	3462
	3398

	2006
	3830
	3721

	2007
	4283
	4128

	2008
	4224
	4037

	2009
	4808
	4597

	2010
	6294
	5773

	2011
	6075
	5861


5. PUBLICACIÓN MEDIANTE PROTOCOLOS OGC

· Como ya se ha mencionado, utilizamos GeoServer como herramienta de publicación geoespacial. Entre las principales características de Geoserver se pueden citar algunas como:

· Enteramente compatible con las especificaciones WMS, WCS y WFS

· Fácil utilización a través de la herramienta de administración web

· Soporte amplio de formatos de entrada PostGIS, Shapefile, ArcSDE y Oracle. VFP, MySQL, MapInfo y WFS en cascada

· Soporte de formatos de salida tales como JPEG, GIF, PNG, SVG y GML

· Imágenes con antialiasing

· Soporte completo de SLD, como definiciones del usuario (POST y GET), y como uso de configuración de estilos

· Soporte para edición de datos de banco de datos individuales a través del protocolo WFS transactional profile (WFS-T)

· Basado en servlets Java (JEE), puede funcionar en cualquier servlet contenedor

· Los links de descarga para acceder a los servicios WMS y WFS del Ecoatlas son:

· WMS: http://ogc.ecoatlas.org.ar:8080/geoserver/wms
· WFS: http://ogc.ecoatlas.org.ar:8080/geoserver/wfs
Figura 4: Cargas de imágenes WMS en QuantumGIS
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